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Vérification a la demande de : ATOULOK

1 Chemin des Champs Forts
77470 Boutigny, France

Lieu de vérification : Chantier,

Boulevard des freres Vigouroux
92140 Malakoff, France

Semestrielle

Périodique

15.10.2026
M./

PELLE HYDRAULIQUE

Mr Boulemsamer Sami

Conducteur

WACKER NEUSON EW 100-2 1252

V00001288 2025 oul

HEURES | KILOMETRES : 805 heures

Sans observation

GEOLOCALISATION : [] Avec observation

ATOULOK 15.10.2026
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Sami Boulemsamer


CARACTERISTIQUES
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CHARGES MAXIMUM D’UTILISATION (fléeche de base)

PORTEE (m)

51

CHARGE (Kg)

3590

1300

PORTEE (m)

CHARGE (Kg)

i . i C - Poids Mouflage : Organe de
Fléche / vol Fléch . . : p h H n
éche I volée | Fléchette Tourelle/Chassis | Treuil 1/Treuil 2 Préhension aubanage
Fleche monobloc et balancier En position fixe sur | Anneau de levage Sans

arriere du Chariot




AVIS : B = Présence/Réalisation/Bon état de conservation, SO = Sans Objet, IN = Inexistant, NV = Non Vérifié, VR = Voir Résultat

A ACCES INSTALLES A DEMEURE
A1l Acces au(x) poste(s) de conduite —
: Maintenance SO
B CHASSIS - PORTEUR (fixe/mobile)
B.1 Chassis (traverse, longerons, fixation du Ensemble mécano soudé et boulonné
. faux chassis) B
B.2 Organes de roulement (pneumatiques, type pneumatiques
) chenilles) B
Lame stabilisatrice & I'avant.
B.3 Stabilisateur — Maintient de route B
C CHARPENTE
Tourelle
C1 Tourelle — Colonne
SO
C.2 Fleche — Haubans — Contre poids B
D SOURCE D’ENERGIE
Sectionneur gérérale manuel.
D.1 Dispositif de séparation générale B
D.2 Equipement — Canalisation — Enrouleur B
E ECLAIRAGE INCORPORE A L’APPAREIL
E.1l Eclairage de travail — Poste de conduite B
F POSTE DE CONDUITE
F.1 Protection contre les chutes de hauteurs - B




F2 Protection du conducteur (toit, FOPS et groteictllon su[[vagt Iesnr:r(:]rrr:‘%s UE lisible
. ROPS) B epuis le poste de commande
F.3 Visibilité (vitrage, essuie glace, rétroviseur) B
F.4 Chauffage — Extincteur — Siege B
G ORGANE DE SERVICE ET DE
MANCGEUVRE
. A . Assuré par une clef extractible
G1 Mise en marche — Arrét normal — Sélecteur
) — Indicateur B
dentification d d . Assuré par pictogramme sur les manette de
G.2 Identification des organes de service — commande en cabine.
Retour au point neutre B
G.3 Arréts accessibles (urgence) B
Avertisseur sonore de type klaxon et
G.4 Avertisseurs sonores et lumineux B lumineux
H SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES -
DISPOSITIFS DE PREHENSION
H.1 Cables — Chaines
SO
H.2 Tambours — Poulies — Noix — Pignons —
) Carters B
H.3 Moufles — Crochets — Linguets de sécurité — Anneau de levage
: Dispositif de préhension B
| MECANISME
11 Groupes moto réducteurs — Vérins —
' Canalisation B
1.2 Organe de transmission accouplement — Parties visibles et accessibles.
) Protection des organes mobiles B




1.3 Frein des mouvements concourant Assuré par le limiteur de pression
) au levage B
1.4 Freins du mouvement d’orientation SO
1.5 Freins du mouvement de translation B
J DISPOSITIF DE SECURITE
Limiteur de course des mouvements Assuré par contacteurs électriques
J.1 concourant au levage hors course — Autre B
limiteur
J.2 Limiteur de charge
9 SO
J.3 Limiteur de moment B
J.4 Limiteur d’orientation
SO
. Limit
J.5 imiteur de devers SO
K PRESCRIPTION DIVERSES
Apposé face au poste de commande
K.1 Affichage capacité tableau des charges
Lisible depuis le poste de commande
K.2 Consignes de sécurité (lisibilité)
Extrait
K.3 Notice d'instruction
K 4 Déclaration de conformité — Marquage CE — Extrait
) Certificat de conformité
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EPREUVES - ESSAIS

L
L.1 Essais B Essai réalisé a la CMU
L.2 Epreuve

ETAT DE CONSERVATION ET ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

AUCUNE ANOMALIE DECELEE.

L'examen d’adéquation est exclu de la mission. Il peut faire I'objet, sur demande d’'une mission particuliére.
Rappel : Au titre de la réglementation qui est applicable a I'utilisateur de I'équipement, I'utilisateur doit réaliser
| ‘examen d’adéquation avant toute mise ou remise en service d’'un appareil de levage.

C’est au chef d'établissement d'utilisateur qu'il appartient de décider, au regard des informations portées
dans ce rapport, notamment a la page résultat, de la mise, de la remise ou du maintien en service de I'appareil.
Il doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.
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